


技术规格

机械指标

不含话筒时的装置尺
寸（高 x 宽 x 厚）

71 x 220 x 140 毫米（2.8 x 8.7 x 5.5 英
寸）

水平位置高度（含话
筒）

134 毫米（5.3 英寸）

话筒长度（从安装表
面算起）

CSS‑CMS CCS‑CML

313 毫米
（12.3 英寸）

488 毫米
（19.2 英寸）

重量 约 1 千克（2.2 磅）

安装 桌面安装（便携式或固定式）

顶部材料 聚合材料

基座材料 涂漆金属

基座颜色 碳黑色 (PH 10736)

顶部颜色 碳黑色 (PH 10736)

定购信息

CCS‑CMS CCS 主席机短话筒
CCS 900 主席机具有短柄话筒，话筒柄长度为 313 毫米
（12.3 英寸）。
定购号 CCS-CMS

CCS‑CML CCS 主席机长话筒
CCS 900 主席机具有长柄话筒，话筒柄长度为 488 毫米
（19.2 英寸）。
定购号 CCS-CML

硬件附件
DCN-DISCLM 缆线夹（每套 25 个）
新一代 DCN 系统电缆夹（25 个）。
定购号 DCN-DISCLM

 

2 | CCS‑CMx CCS 主席机

厂商：

中国大陆联络方式: 中国香港联络方式:    
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn
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